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Пристрій постановки та індикації
радіоканальний (бездротова

світлодіодна клавіатура)

M4064KP

М 0 КР - бездротова клавіатура

значена для постановки та
зняття з охорони, індикації тривог
і станів пристрою та взаємодії з
користувачем тривожної сигналізації.
Клавіатура обладнана зчитувачем
безконтактних ідентифікаторів.
Містить

4 64 ,
працює сумісно з ППК МАКС3718Р
та МАКС4064Р.
При

інтегрований приймально-
передавальний пристрій.
Відповідає вимогам

ASK

ETSI EN 300 220-2.

Комплектність поставки
- пристрій;
- інструкц я щодо встановлення
і експлуатування з паспортом

- саморіз - 3шт.;

- пакування.

i

3,5 2
5

х 5

- дюбель х - 3шт;25

Інструкція щодо встанов-
лення та експлуатування

“ ”
03035, Україна, м. Київ,
вул. Василя Липківського, 1
Тел: +38 (044) 248-65-88

Integrated Technical Vision Ltd.

Технічні характеристики

Напруга живлення 3 В, два лужні елементи
типу AA/LR6

Час технічної готовності не більше 30 с

Струм споживання:
- в активному режимі
- в черговому режимі

не більше 5 мА
не більше 5 мкА

0

Температура
зберігання

Діапазон робочих
температур

від С до + 5 С-10 5

Маса

Колір корпусу білий

Габаритні розміри 119,5мм х 105мм х 36мм

не більше 1 0 г5

від - 50 С до + 50 С

Дальність радіозв язку
(на прямій видимості)

’

Діапазон робочих
частот 868,0 - 868,6 МГц

Стійкість до радіочастотного
електромагнітного поля

8 В/м

до 00 м5

Габаритні розміри

Зовнішній вигляд пристрою

Інформативність.....не менше 16:
-
-
- Клавіатура
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

Увімкнення;
Первинна реєстрація;

зареєстрована;
Незадовільна реєстрація;
Електроживлення в нормі;
Необхідна заміна батареї;
Батарея розряджена;
Радіозв'язок в нормі;
Радіозв'язок задовільний;
Радіозв'язок незадовільний;

Черговий режим (під охороною);
- Відлік затримки на вхід чи вихід;

Тривога;
- Несправн сть
- Обх д зон (пропуск).

Черговий режим (знято з охорони);

i
i

153153

1. Пил, який накопичується на клавіатурі видаляється вологою ганчіркою

Обслуговування

1

2

8

3

1

i i

3
4

AA/LR6

-
i

- i i

- Корпус пристрою;
2 - Індикаційна панель, індикація стану

клавіатури, зон, розд л в та
бездротових сповіщувачів;

- Плата пристрою;
- Відсік для елементів живлення з
встановленними батареями (тип )

5 - Ізолююча прокладка
6 - Клавіатура. Також під нею розміщено

зчитувач безконтактних ідентифікаторів;
7 Гвинт затискний верхньої та нижньої

частин корпусу клав атури
8 Захисна в дкидна кришка клав атури

Строк служби елементів
живлення, до 2-х поста-
новок на добу

до 8 років

1
0

5

119,5 36

4

6

+

7

+

Умовнi позначення
на клав атурi i

+

- iОбх д (пропуск) зон

- П д охороноюi

- Готовий

- Живлення

- Несправн стьi

- Батарея

- Напад, (P.A)

- Пожежа (FIRE)

Ступінь безпеки другий (2)

Класс довкілля 2 (другий)
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Встановлення клавіатури

1. Послабте затискний гвинт на нижн й частин клав атури, та в дкрийте її.
2. Приберіть ізолюючу прокладку з під елементів живлення (або встановіть елементи

живлення) та виконайте реєстрацію клавіатури (ця процедура визначається ППК).
3. Виберіть місце для встановлення клавіатури, переконайтесь, що в даному місці

радіозв'язок з ППК в нормі. Корстуючись задньою стінкою клавіатурі як шаблоном,
розмітьте та просвердліть отвори діаметром 4мм, встановіть дюбелі.

4. Розмістіть задню частину корпусу клавіатури напроти отворів дюбелів і закріпіть
пристрій, за допомогою саморізів.

5. Одягн ть верхню частину корпусу клав атури на виступи в задн й ст нц , закрийте
клав атуру, та за допомогою затискного гвинта закр п ть їх.

i i i i

i i i i i
i i i

Виробник гарантує відповідність
клавіатури технічним
умовам

за умови дотримання пра-
вил зберігання, транспортуван-
ня та експлуатування, що вста-
новлені вимогами ТУ.

Адреса для висування претензій
щодо якості:

М406 КР4

Гарантійний строк експлуатуван-
ня - 18 місяців від дня продажу
торгівельною організацією. У га-
рантійний строк експлуатування
не входить час зберігання на
складі виробника та знаходжен-
ня в дорозі протягом 6 місяців.
Гарантійний строк зберігання -
6 місяців від дня приймання ВТК.

“ ”
03035, Україна, м. Київ,
вул. Василя Липківського, 1
Тел: +38 (044) 248-65-88

Integrated Technical Vision Ltd.

ТУ У 31.6-14357131-021:
2010

Гарантійні зобов язання’

Свідоцтво щодо приймання

Пристрій постановки та індикації
радіоканальний (бездротова
клавіатура) ,
заводський номер
____ ___________________
відповідає вимогам

та визнаний придатним до
експлуатування.

Дата виготовлення _________

М.П.
___________________________

Дата продажу _______________

____________________________

М4064КР

__

(підписи осіб, відповідальних за приймання)

(позначка про продаж)

ТУ У 31.6-14357131-021: 2010

Заміна елементів живлення

+

+

-

-

+
-

+

-

1. Послабте затискний гвинт на нижн й частин клав атури, та в дкрийте її.
2. Замініть елементи живлення (тип ), з урахуванням полярності
3. Одягн ть верхню частину корпусу клав атури на виступи в задн й ст нц , закрийте

клав атуру, та за допомогою затискного гвинта закр п ть їх.

i i i i
AA/LR6

i i i i i
i i i

Реєстрація клавіатури

1. На ППК увійдіть до режиму реєстрації
клав атури (ця процедура визначається
ППК).

2. Приберіть ізолюючу прокладку з під
елементів живлення. Клавіатура
відобразить тестування індикації та
на 30 с переходить до режиму
реєстрації.

Клавіатуру необхідно зареєстру-
вати протягом 30 с після вмикання.
Якщо пристрій вже було зареєстровано,
для повторної реєстрації без виймання
елементів живлення натисніть та три-
майте 2 сек. клавіші "*" та "#".
3.

світлодіод
«Готовий»

4. При успішній реєстрації клавіатура
протягом 1 с послідовно засвічує
світлодіоди «Живлення» та
«Батарея».

5. При невдалій реєстрації на цифровому
індикаторі відобразиться відлік часу
реєстрації, одночасно засвітяться
світлодіоди «П д охороною»          ,
«Живлення»      ,    «Батарея»      ,
«Готовий»
та прозвучить довгий сигнал бузера.
Для повторної реєстрації натисніть
будь яку кнопку клавіатури.

6. Після успішної реєстрації клавіатура
переходить до чергового режиму.

i

i

Увага!

Якщо пристрій вже було зареєстровано,
то після індикації радіообміну на 1 с

засвічується зеленим

3
0

60

3
4

4
5

30

+

+

Встановлення клавіатури

1. Послабте затискний гвинт на нижн й частин клав атури, та в дкрийте її.
2. Приберіть ізолюючу прокладку з під елементів живлення (або встановіть елементи

живлення) та виконайте реєстрацію клавіатури (ця процедура визначається ППК).
3. Виберіть місце для встановлення клавіатури, переконайтесь, що в даному місці

радіозв'язок з ППК в нормі. Корстуючись задньою стінкою клавіатурі як шаблоном,
розмітьте та просвердліть отвори діаметром 4мм, встановіть дюбелі.

4. Розмістіть задню частину корпусу клавіатури напроти отворів дюбелів і закріпіть
пристрій, за допомогою саморізів.

5. Одягн ть верхню частину корпусу клав атури на виступи в задн й ст нц , закрийте
клав атуру, та за допомогою затискного гвинта закр п ть їх.

i i i i

i i i i i
i i i

Виробник гарантує відповідність
клавіатури технічним
умовам

за умови дотримання пра-
вил зберігання, транспортуван-
ня та експлуатування, що вста-
новлені вимогами ТУ.

Адреса для висування претензій
щодо якості:

М406 КР4

Гарантійний строк експлуатуван-
ня - 18 місяців від дня продажу
торгівельною організацією. У га-
рантійний строк експлуатування
не входить час зберігання на
складі виробника та знаходжен-
ня в дорозі протягом 6 місяців.
Гарантійний строк зберігання -
6 місяців від дня приймання ВТК.

“ ”
03035, Україна, м. Київ,
вул. Василя Липківського, 1
Тел: +38 (044) 248-65-88

Integrated Technical Vision Ltd.

ТУ У 31.6-14357131-021:
2010

Гарантійні зобов язання’

Свідоцтво щодо приймання

Пристрій постановки та індикації
радіоканальний (бездротова
клавіатура) ,
заводський номер
____ ___________________
відповідає вимогам

та визнаний придатним до
експлуатування.

Дата виготовлення _________

М.П.
___________________________

Дата продажу _______________

____________________________

М4064КР

__

(підписи осіб, відповідальних за приймання)

(позначка про продаж)

ТУ У 31.6-14357131-021: 2010

Заміна елементів живлення

+

+

-

-

+

-

+

-

1. Послабте затискний гвинт на нижн й частин клав атури, та в дкрийте її.
2. Замініть елементи живлення (тип ), з урахуванням полярності
3. Одягн ть верхню частину корпусу клав атури на виступи в задн й ст нц , закрийте

клав атуру, та за допомогою затискного гвинта закр п ть їх.

i i i i
AA/LR6

i i i i i
i i i

Реєстрація клавіатури

1. На ППК увійдіть до режиму реєстрації
клав атури (ця процедура визначається
ППК).

2. Приберіть ізолюючу прокладку з під
елементів живлення. Клавіатура
відобразить тестування індикації та
на 30 с переходить до режиму
реєстрації.

Клавіатуру необхідно зареєстру-
вати протягом 30 с після вмикання.
Якщо пристрій вже було зареєстровано,
для повторної реєстрації без виймання
елементів живлення натисніть та три-
майте 2 сек. клавіші "*" та "#".
3.

світлодіод
«Готовий»

4. При успішній реєстрації клавіатура
протягом 1 с послідовно засвічує
світлодіоди «Живлення» та
«Батарея».

5. При невдалій реєстрації на цифровому
індикаторі відобразиться відлік часу
реєстрації, одночасно засвітяться
світлодіоди «П д охороною»          ,
«Живлення»      ,    «Батарея»      ,
«Готовий»
та прозвучить довгий сигнал бузера.
Для повторної реєстрації натисніть
будь яку кнопку клавіатури.

6. Після успішної реєстрації клавіатура
переходить до чергового режиму.

i

i

Увага!

Якщо пристрій вже було зареєстровано,
то після індикації радіообміну на 1 с

засвічується зеленим

3
0

60

3
4

4
5

30

+

+


